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TECHNICKA ZPRAVA

ZAVAZNE PREDPISY, ZAKONY A NORMY PRO INSTALACI PRECHODNEHO DOPRAVNIHO ZNACENINA POZEMNICH KOMUNIKACICH

@ pravidla silniéniho provozu platna od 1.1.2001 véetné v§ech dopliku

@ TP65 Zasady pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich (MDS CR 1995)

@ TP66 Zasady pro prechodné dopravni znageni na pozemnich komunikacich (MDS CR 1996) }

@ TP66 Pomticka pro oznacovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich pro motorova vozidla, metodicky pokyn (MDS CR 2002)
Vyhlaska 398/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb (Ministerstvo pro mistni
rozvoj 2009). Pokud se stavajici dopravni znaceni dostane do rozporu se zna¢enim prfechodnym, nebo pokud by toto omezovalo
platnost pfechodného znaceni, bude zakryto.

@ Kvalitativni provedeni znacek musi odpovidat platné pfiloze vyhlasky MDS ¢.361/2000 Sb., je provadéci vyhl.¢.294/2015 Sb,
kterou se provadi zakon o provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich komunikacich,

CSN EN 12899-1 a Vzorovym listiim staveb pozemnich komunikaci, ast VL 6.1. ,Svislé dopravni znagky". Na trvalém vodorovném
dopravnim znaceni nebudou provadény zadné pfechodné zmény stavajiciho vodorovného dopravniho znaceni. Instalace, udrzba,
pribézna manipulace a demontaz veskerého pfechodného dopravniho znaéeni, stejné jako uvedeni trvalého dopravniho znaceni

po ukonéeni opravy do puvodniho stavu, je povinnosti zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby je odpovédny za zajisténi udrzby svislého
i vodorovného dopravniho znaceni tak, aby byla zajist€na nepfetrzité jeho plna funkénost po celou dobu uziti. BézZna udrzba svislého
a vodorovného pfechodného znaceni po dobu stavby bude také zajisténa zhotovitelem stavby. VeSkera manipulace s dopravnim
znacenim bude provadéna zhotovitelem stanovenych pracovnikl fadné proskolenych dle platného BZOP, nebo autorizovanou firmou
na instalaci dopravniho zna€eni vybavenych platnymi pomickami pro pohyb osob pfi stavbach na pozemnich komunikacich (viz.obr.1).
Stavajici dopravni znaceni, které je v rozporu s planovanou Upravou, bude sneseno nebo kompletné a ucinné zakryto. Tato
manipulace je dle pfedchoziho odstavce téz povinnosti zhotovitelem, stejné tak jako oprava nebo vyména pfipadné poSkozenych
znacek. Stavba prfechodného dopravniho znaceni bude provadéna pifedevSim v dobé snizeného silni€niho provozu tak, aby méla

co nejmensi dopad na jeho bezpecénost a plynulost.

PODMINKY PRO ZiSKANI ZVLASTNiHO UZiVANI KOMUNIKACE NA VEREINEM PROSTRANSTVI,

@ Zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, § 25, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen zakon), zvlastni uzivani komunikace,
tj. uziti mistnich komunikaci jinym nez obvyklym zpGsobem. Vy¢et zvlastnich uzivani komunikace podrobné vysvétluje § 25 zakona.
Pojem vefejného prostranstvi vysvétluje § 34 zakona ¢ 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich pfedpisu, kde
vefejnym prostranstvim jsou vSechna namésti, ulice, trzistg, chodniky, vefejna zelen, parky a dalSi prostory pfistupné kazdému bez
omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru. Ke zvlastnimu uzivani mistni komunikace,
pak musi pfislusny silni¢ni spravni ufad, vydat povoleni ke zvlastnimu uzivani mistni komunikace. Toto povoleni se vydava podle
spravniho fadu ve spravnim Fizeni, podrobnosti zadosti uvadi § 25 zakona a § 40 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
pfedpisu. Zvlastni uzivani vefejného prostranstvi upravuje zakon o mistnich poplatcich ¢. 565/1990 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfedpisu. Poplatek se zavadi obecné zavaznou vyhlaskou. Vefejné prostranstvi je vyznaceno zakresem do katastralni mapy.

@ Dokumenty potfebné pro ziskani zvlastniho uzivani komunikace:

DiO / Dopravné inzenyrské opatfeni - projekéni schéma umisténi pfechodného dopravniho znaceni vyhotoveného na zakladé
mistniho Setfeni a pfipadnou konzultaci s mistné pfislusnym silni¢né spravnim Gfadem a s komunika¢nim inZenyrem pfislusného
oddéleni D.l. Policie CR a nasledné ziskani souhlasného Stanoviska PCR, D.I. } )

DiR / Dopravné inzenyrské opatfeni - vyjadreni, stanoviska a podklady od potfebnych zi¢astnénych subjektd (napf. RSD, KSUS,
vlastnici komunikaci, obec, mésto, kraj, dopravci / BUS, dodavatel, subdodavatel, atd.) pro ziskani finalové dokumentace pro
Stanoveni pfechodné Upravy na PK a pro Zvlastni uzivani PK (vykopové / zaborové povoleni) a pfipadné Rozhodnuti o UZAVIRCE
na prislusném silniéné spravnim Gfadé, M&U.K dodani pfredmétného DiR je potfebova do Zadosti uvést presny termin konani akce,
telefonni a emailovy kontakt na zodpovédnou osobu, nazev, adresu a IC zhotovitele a pfipadnou plnou moc.

@ Maijitelé vSech prilehlych nemovitosti budou nejméné jeden mésic pred zapocetim stavby informovani o pribéhu vykopovych praci
v jejich lokalité. VSechny jizdni a chodecké trasy prerusené vykopem, véetné vjezdl/vyjezdu pripadné vchodd/vychodd do v§ech
pfilehlych nemovitosti je nutno nainstalovat prejezdové nebo chodecké mustky (viz.obr.2)

@ Useky uzavirek (zébor(i) budou oznadeny svislym provizornim dopravnim znadenim zékaz zastaveni B28 (popk. zénovou
dopravni znackou se symbolem B28). VeSkeré dopravni znaceni bude dale osazeno dodatkovou tabulkou E13 s uvedenim
terminu platnosti a divodu zaboru. Dopravni znac¢eni bude dle § 9 pism. a) zakona o pozemnich komunikacich
(€. 13/1997 Sb.) osazeno 7 kalendarnich dnll pfed zacatkem stavby (viz.obr.3)
® Modelové schéma pro prujezd vozidel podél zaboru / pracovniho mista v délce max15m na komunikaci v obci - mimo obec (viz.obr.4)
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